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Die Vantage® Sprungelenksprothese eröffnet durch die Kombination 
chirurgischer und ingenieurwissenschaftlicher Expertise eine neue 
Perspektive, um klinische Herausforderungen zu adressieren und klinische 
Ergebnisse zu verbessern. Die firmeneigenen CT-Rekonstruktionsstudien 
zu gesunden und geschädigten Sprunggelenken dienten dabei als 
Grundlage für das Design unserer kurvierten und flach geschnittenen Talus-
Komponenten.3

◄ TIBIA

• Die Tibiakomponente ist so gestaltet, dass eine anatomische kortikale

Abdeckung gewährleistet und die fibulare Artikulation ungehindert möglich

ist.3

• Das innovative tibiale Design und die operative Technik unterstützen den

Erhalt der Integrität des anterioren Kortex der Tibia.

• Die primäre Fixierung wird durch einen zentralen Press-Fit Hohlzapfen und

periphere Plasma-Zapfen gewährleistet.

▼ TALUS

• Der talare Schild verringert durch eine anterior vergrößerte Oberfläche die Gefahr des

Einsinkens.

• Die Gelenkseite der Taluskomponente wurde so gestaltet, dass sie eine anatomische

Nachbildung der Biomechanik des natürlichen Sprunggelenks darstellt.1,3
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▲ FLACH GESCHNITTENER  TALUS

• Primäre Fixierung durch Press-Fit Hohlzapfen

und anteriore Plasma-Zapfen

•  Vereinfachte Operationstechnik3

• Entwickelt für Patienten mit schwer

geschädigtem Talus, die mit dem kurvierten

Talus-Implantat nicht zufriedenstellend versorgt

werden können.

▲ KURVIERTER TALUS

• Wellenform auf Knochen- und Gelenkseite, um

sich der trabekulären Knochenstruktur des Talus

anzugleichen und inhärente Stabilität zu bieten.2

•  Die Radien gesunder und geschädigter

Talusoberflächen werden durch den doppelten

Krümmungsradius abgebildet und ermöglichen einen

knochensparenderen Einsatz.3
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