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Resektion des HumeruskopfesA

B Raspeln des HumerusschaftsC Einsetzen des HumerusprobeschaftsD

Aufsetzen des SchaftschutzesE Ausrichtung der Bohrlehre am
inferioren Anteil des Glenoids

F Option 1: Verwendung der 
Reverse Glenoidfräse mit 
Führungsspitze: Bohrung, 

Auffräsen des Glenoids und 
Bohren des Lochs für die 

Glenoidplatte 

G

a. Superolateraler 
Zugang

b. Deltopektoraler 
Zugang

REVERSE ScHuLtER Op-tEcHnik im ÜBERBLick

Aufbohren des Humerusschafts 
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Option 2: Verwendung der kanülierten Reverse Fräsen: Setzen 
des k-Drahts, Fräsen des Glenoids und Bohren des Lochs für 

die Glenoidplatte über den k-Draht

H platzierung der GlenoidplatteI

Einsetzen der probe-
Glenosphäre

L

Glenosphäreneinsetzer 
Führungsstab und Handgriff

GlenosphäreneinsetzerGlenosphäreneinsetzerUniversal 
Glenosphäreneinsetzer Klemme

Purple
Yellow
Green
Red
Blue
Orange
Black
White

Bohren und Einsetzen der kompressionsschraubenJ

Gewinde liegt 
senkrecht in der 

Glenoidplatte

[   ]

Gewinde liegt mit 
15°superiorer

Verkippung in der 
Glenoidplatte

Festziehen der VerschlusskappenK
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montage der probeplatte und des 
probeinlays

M Einsetzen der entgültigen 
Glenosphäre 

OEntfernen des probeinlaysN

Zementieren des endgültigen SchaftsP

oder

Einsetzen der HumerusadapterplatteQ

oder

Einsetzen des entgültigen inlaysR


